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Аквакрас
Интерьерная краска для стен и потолков
в сухих помещениях
· высокая укрывистость

· экономичный расход

· пожаробезопасность

· износостойкость

· быстро сохнет

· экологичность

· антисептичная
· матовая
Аквакрас - интерьерная декоративная краска с матовой фактурой для стен и потолков в сухих помещениях.
Аквакрас - представляет собой высококачественный продукт на основе водорастворимых акриловых смол и целевых компонентов для проведения ответственных внутренних отделочных работ.

Интерьерная краска Аквакрас, легко наносится без подтеков и брызг образуя идеальное матовое, дышащее покрытие. При полимеризации продукта, образуется плотная структура финишной пленки, препятствующая оседанию пыли на поверхности, в следствии чего, так же достигается стойкость покрытия к загрязнениям к влажным уборкам с применением бытовых не абразивных моющих средств. 
Современная формула декоративной краски, позволяет добиться высокой укрывистости, тем самым снижая расход материала, делая его экономически выгодным при окраске стен и потолков. Высокая скорость высыхания и возможность нанесения второго слоя, всего через 1 час после нанесения первого, позволяет в максимально короткие сроки закончить все необходимые работы, связанные с покраской стен в помещениях.
Перед нанесением краски на поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), рекомендуется обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой глубокого проникновения Аквакрас-грунт 
Водная основа интерьерной краски Аквакрас - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать его не только в бытовых условиях, но и на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.
Полученное покрытие Аквакрас полностью готово к эксплуатации уже через 24 часа после нанесения финишного слоя, при температуре помещения (20±2) °С и нормальной влажности воздуха и поверхности.
Применение
Используется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений: по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна в: 
· цехах пищевой промышленности;

· коридорах и лестничных клетках;

· жилых помещениях;

· палатах больниц;

· вестибюлях;

Способ применения
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

Температура воздуха не ниже +5°С и относительная влажность – не выше 80 %. 

Очистить поверхность от грязи и пыли, следов старого покрытия. Неровности зашпатлевать. Краску перемешать, при необходимости, разбавить водой не более 10% от объема.
Наносить кистью, валиком или при помощи краскопульта:  

· Наносят краску в один или два слоя при температуре не ниже +5°С.

· Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2)°С – не более 1 часа.
· Нанесение второго слоя допускается через 1 час.
· Стойкость к мытью и механическим нагрузкам — через 24 часа.
Расход
Расход краски — 150 - 200 г/м² на однослойное покрытие, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Цвет: белый, колеруемая база «А»

Колеровка краски осуществляется по системам цветов: Московской цветовой палитре и Tikkurila Symphony (Opus I; Opus II)
Тара
Тара 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
Хранение
Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.
Технические данные
	Основа материала
	Акриловая смола, целевые добавки, вода

	Внешний вид пленки
	однородная матовая поверхность

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	57-62

	Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее
	60

	Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более
	1

	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более
	120

	Условная светостойкость, ч
	24

	Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее
	24

	Степень перетира, мкм, не более
	60

	ТУ
	20.30.11-047-01524656-2020


